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Karta charakterystyki 
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878 

Wersja: 0.1 
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Zastępuje kartę charakterystyki z dnia: 23.05.2023 

Buffering solution (Roztwór Bufujący) 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1 – Identyfikator produktu 

Nazwa 
handlowa/oznaczenie 

Buffering solution (Roztwór Buforujący) 

Nazwa chemiczna 
 

Rodzaj produktu Mieszanina 

Kod produktu UE (Z313C), USA (Z313CU) 
 

1.2 – Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

Istotne zidentyfikowane zastosowania – Kwaśna elucja przeciwciał opłaszczających 
krwinki czerwone. 

 

Zastosowania odradzane – Używać wyłącznie w sposób zgodny z 
przeznaczeniem. 

 

1.3 – Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Alba Bioscience Limited 
Allan-Robb Campus, 5 James Hamilton Way, 
Milton Bridge, Penicuik 
EH26 0BF, United Kingdom 
Telefon: +44 (0) 0131 357 3333 

Kontakt ws. karty charakterystyki (w języku angielskim): Tel.: +44 (0) 0131 357 3333 (pon.–pt. w godz. 9:00–
17:00), e-mail: customer.serviceeu@quotientbd.com 

 

Dystrybutor 

Autoryzowany przedstawiciel w UE 
Emergo Europe B.V. 
Westervoortedijk 60 
6827 AT, Arnhem 
The Netherlands 
Tel.: + 31 (0)70 345 85 70 

 

Producent 

Alba Bioscience Limited 
Allan-Robb Campus 
5 James Hamilton Way 
Milton Bridge 
Penicuik 
EH26 0BF 
United Kingdom 

 

1.4 – Numer telefonu alarmowego 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1 – Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 

Nie sklasyfikowano Nie sklasyfikowano 
 

2.2 – Elementy oznakowania 
 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 



 
 

2/15 
 

Karta charakterystyki 
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 2020/878 

Wersja: 0.1 
Data rewizji: 6.09.2023 

Zastępuje kartę charakterystyki z dnia: 23.05.2023 

Buffering solution (Roztwór Bufujący)   

  
Hasło ostrzegawcze : Brak 

Piktogramy : Brak 

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

: Brak 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

: Brak 

Zwroty EUH 
  

 

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 

2.3 – Inne zagrożenia 
 

Substancja o właściwościach PBT. – Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów 
klasyfikacji PBT/vPvB wskazanych w załączniku XIII do 
rozporządzenia REACH. 

 

Inne zagrożenia, które nie stanowią podstawy do 
klasyfikacji. 

– Azydek sodu może reagować z ołowianymi i miedzianymi 
elementami instalacji wodno-kanalizacyjnej, tworząc azydki 
metali o silnych właściwościach wybuchowych. 

 

– Żadne znane metody badań nie dają jednak pewności, że 
produkty pochodzące z krwi zwierzęcej nie przeniosą 
czynników zakaźnych. Z tego względu wszelkie produkty 
krwiopochodne należy traktować jako potencjalnie zakaźne. 
Zaleca się, aby podczas korzystania z tych odczynników 
przestrzegać obowiązujących zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej. 

 

– Produkt nie zawiera substancji o właściwościach 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego u ludzi – 
żaden z jego składników nie spełnia kryteriów. 

 

– Produkt nie zawiera substancji o właściwościach 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego u 
organizmów innych niż docelowe – żaden z jego składników 
nie spełnia kryteriów. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1 – Substancje 
 

Nie dotyczy 
 

3.2 – Mieszaniny 
 

– Produkt ma postać zestawu zawierającego różne elementy. Należy postępować zgodnie z informacjami 
podanymi w kartach charakterystyki poszczególnych składników. 
– Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16. 

– Zawiera: 

– Substancję, dla której zostało określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy. 
– Patrz sekcja 8. 

 

Nazwa chemiczna Numer % Klasa(-y) Określone wartości graniczne 
stężenia 

Albumina surowicy bydlęcej, 
surowica 

Nr CAS: 9048-46-8 
Nr indeksowy: 
Nr WE: 232-936-2 

Od 1 do <3 Acute Tox. 4 Oral – H302 Nie dotyczy 
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Azydek sodu Nr CAS: 26628-22-8 
Nr indeksowy: 011-004-00-7 
Nr WE: 247-852-1 

<1 Acute Tox. 1 Dermal – H310 
Acute Tox. 2 Inhalation – 
H330 
Acute Tox. 2 Oral – H300 
Aquatic Acute 1 – H400 
Aquatic Chronic 1 – H410 
Eye Irrit. 2 – H319 
Skin Irrit. 2 – H315 
STOT RE 2 – H373 
STOT SE 1 – H370 

Współczynnik M: 1/1 
ATE – narażenie pokarmowe: 
27 
ATE – narażenie skórne: 18 
ATE – narażenie inhalacyjne 
(pył/mgła): 0,054 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 – Opis środków pierwszej pomocy 
 

W przypadku narażenia inhalacyjnego – Wyprowadzić lub wynieść osobę poszkodowaną na świeże 
powietrze, zabezpieczyć ją przed utratą ciepła i zapewnić jej 
warunki do odpoczynku. 

 

– W przypadku zaburzeń lub zatrzymania oddechu zastosować 
sztuczne oddychanie. 

 

– W razie wątpliwości lub wystąpienia objawów zasięgnąć 
porady lekarza. 

 

W przypadku kontaktu ze skórą – W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast umyć dużą 
ilością wody z mydłem. 

 

– Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną, przesiąkniętą 
substancją odzież. 

 

– W razie wątpliwości lub wystąpienia objawów zasięgnąć 
porady lekarza. 

 

– W przypadku wstrzyknięcia: umożliwić krwawienie i 
zasięgnąć porady lekarza. 

 

W przypadku kontaktu z oczami – Zachowując ostrożność, natychmiast dokładnie przepłukać z 
użyciem płuczki do oczu lub wody. 

 

– W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu zasięgnąć 
porady okulisty. 

 

W przypadku spożycia – W żadnym wypadku nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej ani osobie, u której występują skurcze. 

 

– Dokładnie przepłukać usta wodą. 
 

– W razie wątpliwości lub wystąpienia objawów zasięgnąć 
porady lekarza. 

 

– NIE wywoływać wymiotów. 
 

4.2 – Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Objawy oraz skutki w przypadku narażenia 
inhalacyjnego 

– Brak danych. 

 

Objawy oraz skutki w przypadku kontaktu ze 
skórą 

– Brak danych. 

 

Objawy oraz skutki w przypadku kontaktu z 
oczami 

– Brak danych. 

 

Objawy oraz skutki w przypadku narażenia 
pokarmowego 

– Brak danych. 
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4.3 – Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 

 

– Stosować leczenie objawowe. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1 – Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze – Proszek ABC 
 

– Dwutlenek węgla (CO2) 
 

– Piana 
 

– Proszek gaśniczy 
 

– Mgła wodna 
 

Nieodpowiednie środki gaśnicze – Silny strumień wody 
 

5.2 – Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 

Szczególne zagrożenia związane z substancją 
lub mieszaniną 

– Brak danych. 

Niebezpieczne produkty rozkładu – Niebezpieczne produkty spalania 
 

– Tlenek węgla 
 

– Dwutlenek węgla (CO2) 
 

– Dym zawierający tlenki metali, toksyczny 
 

– Tlenki azotu (NOx) 
 

5.3 – Informacje dla straży pożarnej 
 

– Skoordynować działania gaśnicze, mając na uwadze otoczenie pożaru. 
– Usunąć z zagrożonego obszaru nieuszkodzone pojemniki, o ile nie wiąże się to z niebezpieczeństwem. 
– Użyć mgły wodnej do ochrony personelu i chłodzenia zagrożonych pojemników. 
– Nosić samodzielny aparat oddechowy i odzież zapewniającą ochronę przed chemikaliami. 
– Nie dopuścić, aby środki gaśnicze przedostały się do odpływów ani cieków wodnych. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1 – Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 

Zalecenia dla osób nienależących do personelu 
udzielającego pomocy 

– Wyprowadzić ludzi w bezpieczne miejsce. 

 

– Stosować środki ochrony indywidualnej. 
 

– Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. 
 

– Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej 
cieczy. 

 

– Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

– Z krwią i wszelkimi materiałami, które miały kontakt z krwią, 
należy obchodzić się tak, jakby mogły przenosić czynniki 
zakaźne. Zaleca się, aby podczas kontaktu z krwią i 
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materiałami, które miały kontakt z krwią, przestrzegać 
obowiązujących zasad dobrej praktyki klinicznej. 

 

Zalecenia dla osób udzielających pomocy – Wyprowadzić ludzi w bezpieczne miejsce. 
 

– Nosić środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). 
 

– Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. 
 

– Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej 
cieczy. 

 

– Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

6.2 – Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

– Nie dopuścić do przedostania się produktu do odpływów, cieków wodnych ani gruntu. 
 

6.3 – Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
 

Metody i materiały służące do usuwania skażenia – W przypadku rozlania niewielkiej ilości produktu: 
 

– Wytrzeć materiałem chłonnym (np. szmatką, polarową 
ściereczką). 

 

– Umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady i zamknąć 
pojemnik. 

 

– W przypadku rozlania dużej ilości produktu: 
 

– Zebrać przy użyciu materiału wiążącego ciecze (piasku, 
ziemi okrzemkowej, materiału wiążącego kwasy lub 
uniwersalnego materiału wiążącego). 

 

– Umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady i zamknąć 
pojemnik. 

 

– Dokładnie wyczyścić zanieczyszczone powierzchnie. 
 

– Oczyścić z użyciem środków dezynfekujących. 
 

– Zgłaszano przypadki tworzenia przez azydek sodu w 
laboratoryjnej instalacji kanalizacyjnej azydków ołowiu i miedzi. 
Azydki te mają właściwości wybuchowe. Aby nie doszło do ich 
nagromadzenia, w przypadku wylewania roztworów do zlewu 
należy przepłukać instalację kanalizacyjną dużą ilością wody. 

 

– Należy użyć środka dezynfekującego, który skutecznie 
usuwa czynniki zakaźne przenoszone przez krew. 

 

– Dostępnych w sprzedaży środków dezynfekujących należy 
używać zgodnie z wytycznymi ich producentów. Środki 
dezynfekujące to zazwyczaj niebezpieczne substancje 
chemiczne reagujące z wieloma substancjami, materiałami i 
żywymi tkankami. Przed użyciem środka dezynfekującego 
należy uzyskać przygotowane przez jego producenta 
informacje dotyczące bezpieczeństwa i zapoznać się z nimi. 
Produkt zawiera azydek sodu, który reaguje z kwasami, w 
wyniku czego powstaje silnie toksyczny gaz – azotowodór. 
W razie konieczności dezynfekcji materiałów użytych do 
zebrania dużej ilości rozlanego produktu należy użyć środka 
dezynfekującego o następujących właściwościach: 

 

– Do dezynfekcji odpadów zawierających azydek sodu nie 
używać żadnych substancji chemicznych ani produktów o pH 
poniżej 6. Jeśli pH będzie niższe niż 6, powstanie toksyczny 
gaz – azotowodór. 
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– Do dezynfekcji odpadów zawierających azydek sodu nie 
używać żadnych substancji chemicznych ani produktów 
zawierających rtęć lub jakikolwiek inny metal. W przeciwnym 
wypadku dojdzie do powstania związków azydku metalu, które 
pod ciśnieniem lub w przypadku wstrząsów (uderzeń) 
wykazują właściwości silnie wybuchowe. 

 

– Używać środka dezynfekującego, który nie wytwarza 
pęcherzyków, nie pieni się ani nie powoduje powstawania 
aerozoli. 

 

– Nie używać zbyt dużej ilości środka dezynfekującego. 
 

– Zignorowanie instrukcji producenta może prowadzić do 
wystąpienia nieoczekiwanych reakcji z odpadami. 

 

– Nie używać środków dezynfekujących, które wymagają 
określonych warunków, wyposażenia i innych środków 
ochrony, jeśli spełnienie tych wymogów nie jest możliwe. 

 

Niewłaściwe techniki – Brak danych. 
 

6.4 – Odniesienia do innych sekcji 
 

– Usuwanie: patrz sekcja 13. 

– Bezpieczne postępowanie: patrz sekcja 7. 

– Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1 – Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Zalecenie – Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. 
 

– Traktować jako materiał potencjalnie zakaźny. 
 

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy – Po użyciu produktu dokładnie umyć skórę. 
 

– Przed udaniem się na przerwę oraz po zakończeniu pracy 
umyć ręce. 

 

– Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej 
cieczy. 

 

– Używać w dobrze wentylowanych miejscach lub stosować 
odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. 

 

– Podczas stosowania produktu nie spożywać pokarmów i 
napojów, nie palić ani nie wciągać żadnych substancji nosem. 

 

7.2 – Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
– Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 

– Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić. 
– Unikać wystawiania na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. 
– Narażenie na oddziaływanie niskich temperatur: nie zamrażać. 
– Trzymać z dala od utleniaczy. 
– Nie mieszać z kwasami. 

 

7.3 – Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
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– Zidentyfikowane zastosowania produktu podano w sekcji 1.2. 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1 – Parametry dotyczące kontroli 
 

 

Azydek sodu (26628-22-8) 
IOELV – TWA mg/m³ (UE) 0,1 mg/m³ – skóra 

(w postaci NaN3) 
IOELV – STEL mg/m³ (UE) 0,3 mg/m³ – skóra 

(w postaci NaN3) 
TWA EH40 mg/m³ (Wielka Brytania) 0,1 mg/m³ (w postaci NaN3) 

Skóra 
STEL EH40 mg/m³ (Wielka Brytania) 0,3 mg/m³ (w postaci NaN3) 

Skóra 
 

– NaN3: azydek sodu 

– Skóra = 

– H: wchłanianie przez skórę 

– Może ulegać absorpcji przez skórę. 
– IOELV = indykatywne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (ang. indicative occupational exposure 
limit values) 

– STEL = dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (ang. short-term exposure limit) 

– TWA = średnia ważona czasem (ang. time-weighted average) 
 

DNEL/PNEC 
 

 

Azydek sodu (26628-22-8) 
Rodzaj Wartość Użytkownik Oddziaływanie 
DNEL – długotrwałe narażenie inhalacyjne 0,493 mg/m³ Pracownicy Układowe 
DNEL – długotrwałe narażenie skórne 0,14 mg/kg mc./dobę Pracownicy Układowe 
PNEC – środowisko wodne, woda słodka 0,00035 mg/l   

PNEC – osad, woda słodka 0,0167 mg/kg   

PNEC – osad, woda morska 0,00072 mg/kg   

PNEC – oczyszczalnia ścieków 0,03 mg/l   

 

8.2 – Kontrola narażenia 
 

Stosowne techniczne środki kontroli – W miejscach o zasadniczym znaczeniu zapewnić 
odpowiednią wentylację i miejscowy wyciąg. 

Osobiste wyposażenie ochronne, takie jak środki 
ochrony indywidualnej 

– Wymagane jest stosowanie rękawic 
ochronnych o potwierdzonej skuteczności. 

 

– Podczas używania substancji chemicznych 
wymagane jest noszenie rękawic ochronnych 
z oznaczeniem CE zawierającym cztery cyfry 
kontrolne. 

 

– W przypadku szczególnych zastosowań 
zaleca się ustalenie z pomocą producenta, 
jaka jest odporność wspomnianych rękawic 
ochronnych na działanie substancji 
chemicznych. 
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– Należy mieć na uwadze czas przesiąkania i 
podatność materiału na pęcznienie. 

 

– Odpowiedni materiał: guma nitrylowa (NBR) 

 

– Nie dopuszczać do kontaktu z oczami. 
 

– Odpowiednia ochrona oczu: 

 

– Okulary ochronne 
 

– Odpowiednia odzież ochronna: 
 

– Kremy barierowe nie mogą być stosowane 
w zastępstwie środków ochrony ciała. 

 

– W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast 
umyć dużą ilością wody z mydłem. 

 

– Podczas stosowania produktu nie spożywać 
pokarmów i napojów ani nie palić. 

 

– Zapewnić dostęp do odpowiedniej liczby 
sanitariatów. 

 

– Zapewnić dostęp do stanowiska do 
przemywania oczu i wyraźnie je oznaczyć. 

 

– Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją 
przed ponownym użyciem. 

 

– Przed udaniem się na przerwę oraz po 
zakończeniu pracy umyć ręce. 

 

– W przypadku nieodpowiedniej wentylacji 
stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

 

– W przypadku przekroczenia wartości 
granicznych narażenia wymagane jest 
stosowanie środków ochrony dróg 
oddechowych. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1 – Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia Ciecz Wygląd Ciecz 

Kolor Bezbarwna Zapach Brak zapachu 
 

Próg zapachu Brak danych 

pH 8,9–9,5 

Temperatura topnienia Brak danych 

Temperatura krzepnięcia Brak danych 

Temperatura wrzenia Brak danych 
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Temperatura zapłonu Nie dotyczy 

Szybkość parowania Brak danych 

Łatwopalność Nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości Nie dotyczy 

Górna granica wybuchowości Nie dotyczy 

Ciśnienie par Brak danych 

Gęstość par Brak danych 

Gęstość względna Brak danych 

Gęstość Brak danych 

Rozpuszczalność (w wodzie) Brak danych 

Rozpuszczalność (w etanolu) Brak danych 

Rozpuszczalność (w acetonie) Brak danych 

Rozpuszczalność (w rozpuszczalnikach organicznych) Brak danych 

Log KOC Brak danych 

Temperatura samozapłonu Nie dotyczy 

Temperatura rozkładu Brak danych 

Lepkość kinematyczna Brak danych 

Lepkość dynamiczna Brak danych 
 

Charakterystyka cząstek 
 

Rozmiar cząstki Nie dotyczy 

Pylenie Brak danych 

Powierzchnia właściwa Brak danych 

Kształt Brak danych 
 

9.2 – Inne informacje 
 

Zawartość LZO Brak danych 

Minimalna energia zapłonu Brak danych 

Przewodność Brak danych 

Ciśnienie parcjalne składników LZO (obliczone w 
temp. 20oC/68oF) 

Brak danych 

CARB – LZO Brak danych 

% reaktywnych fotochemicznie Brak danych 
 

– Brak właściwości utleniających. 
– Brak właściwości wybuchowych w rozumieniu zapisów UE A.14. 

– Dane pozyskane w wyniku specjalistycznej oceny. 

– Parametry, w odniesieniu do których podano informację „brak danych” lub „nie dotyczy”, uznaje się za nieistotne 
w kontekście wdrażania odpowiednich środków kontroli. 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 

10.1 – Reaktywność 
 

– Materiał uznaje się za niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania. 
 

10.2 – Stabilność chemiczna 
 

– Produkt zachowuje stabilność chemiczną, o ile przestrzegane są zalecenia dotyczące przechowywania, 
stosowania i temperatury. 
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10.3 – Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

– W przypadku stosowania i przechowywania w sposób zgodny z instrukcjami nie występują niebezpieczne 
reakcje. 
– W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. 

– W przypadku reakcji z ołowiem, miedzią, srebrem lub mosiądzem może tworzyć silnie wybuchowe azydki metali. 
 

10.4 – Warunki, których należy unikać 
 

– Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić. 
– Unikać wystawiania na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. 

 

10.5 – Materiały niezgodne 
 

– Silne utleniacze 

– Silne kwasy 

– Silne zasady 

– Metale 

– Miedź 

– Ołów 

– Srebro 

– Mosiądz 
 

10.6 – Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

– W przypadku stosowania w sposób zgodny z przeznaczeniem nie ulega rozkładowi. 
– Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i par. 
– Dwutlenek węgla 

– Tlenek węgla 

– Dym zawierający tlenki metali, toksyczny 

– Tlenki azotu (NOx) 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1 – Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 
 

Toksyczność ostra – Nie sklasyfikowano 
 

Toksyczność: mieszanina 
 

 

LD50 – narażenie pokarmowe (szczur) Brak danych 
 

LD50 – narażenie skórne (szczur) Brak danych 
 

LD50 – narażenie skórne (królik) Brak danych 
 

LC50 – narażenie inhalacyjne (szczur) Brak danych 
 

LC50 – narażenie inhalacyjne – pył i mgła 
(szczur) 

Brak danych 

 

LC50 – narażenie inhalacyjne – pary (szczur) Brak danych 
 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

– Może ulegać absorpcji przez skórę. 
 

Toksyczność: substancje 
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Azydek sodu (26628-22-8) 
 

LD50 – narażenie pokarmowe (szczur) 27 mg/kg 
 

LD50 – narażenie skórne (szczur) 18 mg/kg 
 

LC50 – narażenie inhalacyjne – pył i mgła 
(szczur) 

0,054 mg/l 

 

Działanie żrące/drażniące na 
skórę 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na 
oczy 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Rakotwórczość – Nie sklasyfikowano 
 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Działanie szkodliwe na 
rozrodczość 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe (STOT) – 
narażenie jednorazowe 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe (STOT) – 
narażenie powtarzane 

– Nie sklasyfikowano 

 

 

– Zgodnie z dostępnymi danymi kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

– Metoda obliczeniowa. 
 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

– Nie sklasyfikowano 

 

11.2 – Informacje o innych zagrożeniach 
 

– Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego u ludzi – 
żaden z jego składników nie spełnia kryteriów. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 – Toksyczność 
 

Toksyczność: mieszanina 
 

EC50 – 48 godz. – skorupiaki Brak danych 

LC50 – 96 godz. – ryby Brak danych 

ErC50 – algi Brak danych 

ErC50 – inne rośliny wodne Brak danych 

NOEC – przewlekłe – ryby Brak danych 

NOEC – przewlekłe – skorupiaki Brak danych 

NOEC – przewlekłe – algi Brak danych 

NOEC – przewlekłe – inne rośliny wodne Brak danych 
 

Toksyczność: substancje 
 

 

 

Azydek sodu (26628-22-8) 
 

ErC50 – algi 0,35 mg/l 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 

– Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów toksyczności ostrej dla środowiska wodnego wskazanych w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP]. 

 

12.2 – Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD) Brak danych 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD) Brak danych 

% biodegradacji w ciągu 28 dni Brak danych 
 

– Brak danych. 
 

12.3 – Zdolność do bioakumulacji 
 

Współczynnik biokoncentracji (BCF) Brak danych 

Log KOC Brak danych 
 

– Brak danych. 
 

12.4 – Mobilność w glebie 
 

– Brak danych. 
 

12.5 – Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 

– Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów klasyfikacji PBT/vPvB wskazanych w załączniku XIII 
do rozporządzenia REACH. 

 

12.6 – Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
 

– Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego u 
organizmów innych niż docelowe – żaden z jego składników nie spełnia kryteriów. 

 

12.7 – Inne szkodliwe skutki działania 
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– Brak danych. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1 – Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów – Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

– Z zanieczyszczonymi opakowaniami obchodzić się w taki 
sam sposób jak z zawartymi w nich substancjami. 

 

Odprowadzanie do ścieków – Brak danych. 
 

Specjalne środki ostrożności dotyczące 
unieszkodliwiania odpadów 

– Usuwane odpady muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane 
i oznakowane. 

 

– W sprawie usuwania odpadów należy skonsultować się z 
odpowiednim miejscowym specjalistą w tej dziedzinie. 

 

Postanowienia wspólnotowe, krajowe lub 
regionalne 

– Kod odpadów należy ustalić w porozumieniu z podmiotem 
zajmującym się usuwaniem odpadów lub odpowiednim 
organem. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

14.1 – Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Nie dotyczy 
 

14.2 – Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy 
 

14.3 – Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy 
 

14.4 – Grupa pakowania 

Nie dotyczy 
 

14.5 – Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy 
 

14.6 – Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie dotyczy 
 

14.7 – Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1 – Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 

 

Substancje znajdujące się na 
liście kandydackiej zgodnie z 
rozporządzeniem REACH 

Brak 
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Substancje – załącznik XIV Brak 

Substancje – załącznik XVII Brak 
 

Zawartość LZO Brak danych 
 

– Dyrektywa 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy 

– WGK 1 
 

15.2 – Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Przeprowadzono ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego 
produktu. 

– Stosowne informacje na temat scenariusza narażenia w odniesieniu do 
składników tej mieszaniny podano w karcie charakterystyki i z tego względu 
nie jest dostarczany załącznik. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Wersje karty charakterystyki 
 

Wersja Data 
wydania 

Autor Opis zmian 

0.1 6.09.2023 J Waterfield 1.3, 8.1. 

0 23.05.2023 J Waterfield 
 

 

Skróty i akronimy – Wykaz skrótów i akronimów zawiera tabela dostępna na stronie 
internetowej: http://abbrev.esdscom.eu 

 

– Szacunkowa toksyczność ostra (ATE) 
 

– mc.: masa ciała 
 

Źródła danych: Karta charakterystyki, różni producenci. 
 

Zapis sformułowań z aktów prawnych 
 

Acute Tox. 1 
Dermal 

Toksyczność ostra (narażenie skórne) – kategoria 1 

Acute Tox. 2 
Inhalation 

Toksyczność ostra (narażenie inhalacyjne) – kategoria 2 

Acute Tox. 2 Oral Toksyczność ostra (narażenie pokarmowe) – kategoria 2 

Acute Tox. 4 Oral Toksyczność ostra (narażenie pokarmowe) – kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenia ostre, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenia przewlekłe, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy – kategoria 2 

H300 Połknięcie grozi śmiercią. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Nie 
sklasyfikowano 

Nie sklasyfikowano 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące, kategoria 2 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane – kategoria 2 

STOT SE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe – kategoria 1 
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Informacje te odnoszą się wyłącznie do konkretnych wskazanych materiałów i mogą nie mieć zastosowania w 
przypadku użycia tych materiałów w połączeniu z jakimikolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie. 
Podane informacje są – zgodnie z najlepszą wiedzą i przeświadczeniem producenta – dokładne i rzetelne na dany 
dzień. W odniesieniu do ich dokładności, rzetelności i kompletności nie udziela się jednak żadnych gwarancji. 
Odpowiedzialność za odpowiednie wykorzystanie podanych informacji w konkretnej sytuacji spoczywa na 
użytkowniku. 

 

*** *** *** 

 


